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TOOS ELEMENDI MITTENÄHTAVAL POOLEL, ABB AU3.2
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TÕSTMISEL VAJALIK KASUTADA PLOKISÜSTEEMI, ET

KOORMUS RAKENDUKS KÕIGIL NELJAL ANKRUL!

Raskuskese

Gofreeritud toru D70

DEHA HD 6370-1,3 + DEHA HD 6358-12

Gofreeritud toru D70
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AADRESS

JOONISE NIMETUS

Üksikelamu Rebase 1

Rebase tee 1, Haabneeme, 
Viimsi vald, Harjumaa

24160-0004
OBJEKTI NR STAADIUM

TJ

Raudbetoonplaat
KLP104

KLP104
PROJEKTI OSA - JOONISE NR MÕÕTKAVA/FORMAAT

1:10 / 1782x420
INSENER

KONTROLLIS

KUUPÄEV

O. Lätti

O. Lätti

M. Jürison

O. Lätti

30.04.2024

24160-0004_KLP104

KLP104 1 0.842.09 H= 4030 L= 2100 B= 100

Elemendi tähis Elemendi mass, t/1 tk Elemendi maht, m³/1tkElementide arv, tk Elemendi gabariitmõõdud, mm

Nimetus Märkused
Materjali kokkuvõte

Kogus
Raudbetoonplaat C30/37 0.83 [m³]

Taridetailid
Nimetus Kogus MärkusedKirjeldus
DEHA HD 6358-12 40741.040-00001 [tk]
DEHA HD 6370-1,3 40740.180-00001 [tk]
Gofreeritud toru D70 7 [tk]
Kaablikaitsetoru M20 1 [tk]
Raskuskese 1 [tk]

aL, mm/tkPos.nr b
ARMATUURI SPETSIFIKATSIOON

Tüüp Läbimõõt Materjal
Kogus,

tk
Armatuurvarda painutusmõõdud, mm

kokku,kgkg/1 tk c d e u (°) v (°) D
Mass Mass

K 29 B500B6 815 400 400 244.30.224
D 71 B500B8 1067 500 100 500 322.50.46
D 72 B500B12 1250 600 100 600 487.81.17
K 86 B500B8 827 400 400 324.20.313
K 87 B500B10 733 360 360 301.80.54
G 88 B500B8 452 120 65 90 65 120 30 30 322.90.216

24

ARMATUURIVÕRGUD Klass Kogus, tk Ühiku
kaal,kg kokku,kg

Pindala
m²/1tk

Pindala
kokku,m²Pos.nr Mõõtmed

Mass

102 1B500A 100.3 100.3 8.1 8.1s 100/100 - 3990*2060Ø10/10
103 1B500A 100.3 100.3 8.1 8.1s 100/100 - 3990*2060Ø10/10

200.6 16.2
- Armatuuri mõõdud on antud väliskülgedele
- Armatuurvarda kogupikkus ei sisalda pikkuse muutust painutamisel
- Üle 12m pikkusega vardad on märgitud *-ga. Spetsifiktasioonis näidatud mõõt ei sisalda ülekattejätku pikkust.

MÄRKUSED
- KASUTUSIGA 50 a.  / EVS-EN 1990: 2002

XC1- KESKKONNAKLASS  / EVS-EN 206-1:2014+A1:2016
- TULEPÜSIVUSKLASS  / EVS 812-7:2018Ei ole määratud
- ÜLDISED NÕUDED  / EVS-EN 13369:2024
- TOLERANTSIKLASS  / EVS-EN 14992:2007 + A1:2012B
- PAKSUSTE LUBATAV HÄLVE +8/-3 mm

 / EVS-EN 13670:2010- JÄRELVALVEKLASS 1
- PINNAVIIMISTLUS MUO-A (vormipind), THI-A (terashõõre)
- KAITSEKIHT 20mm
- FAASID F 10x10mm
- BETOONI TUGEVUS PEAB OLEMA:

- LAHTIRAKESTAMISEL VÄHEMALT 30% LÕPPTUGEVUSEST
- VORMIST TÕSTMISEL VÄHEMALT 50% LÕPPTUGEVUSEST
- ELEMENDI TRANSPORDIL VÄHEMALT 80% LÕPPTUGEVUSEST
- ELEMENDI MONTAAZIL VÄHEMALT 80% LÕPPTUGEVUSEST

- ELEMENDI TOHIB TÕSTA JA PÖÖRATA AINULT TÕSTEAASADEST
- KATALOOGITOODETE PAIGALDAMISEL JÄRGIDA TOOTJA JUHISEID

VERSIOONI KIRJELDUS ANDIS VÄLJA KUUPÄEVVERS.
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Lahtine armmatuuri ots suunaga 
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