
POS. ESKIIS AVA hxl GABARIIT hxl HULK MÄRKUSED
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2200x1410 2190x1400

Plastaken
2x klaaspaketiga
värv valge
äärtest avatav

2

2

Plastaken
2x klaaspaketiga
värv valge
paremalt avatav

NB! ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST

KONTROLLIDA AVADE MÕÕDUD KOHAPEAL
AKENDE U>1,1 W(m²K)
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9182,18 2700 1400

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

ÜldlõigeOlemasolev seinLiimsegu soojustusekinnitamiseksTüüblid min. 6tk/m2 soojustusekinnitamiseks
Soojustus vahtpolüstüreen EPS 60 150mmarmeerimispahtel,armeerimiskangasKrunt,

Seina nurkade soojustamine 
Olemasolev seinLiimsegu soojustusekinnitamiseks Tüüblid soojustuse kinnitamiseks

Soojustus vahtpolüstüreen EPS 60 150mm
Min. 6tk/m2. Otsaseina välisnurkades,1,5m laiuselt mõlemale poole nurkapannakse tüübleid topeltNurgatugevdusvõrk

Olemasolev seinLiimsegu soojustusekinnitamiseks Tüüblid soojustuse kinnitamiseks
Soojustus vahtpolüstüreen EPS 60 150mm
Min. 6tk/m2. Otsaseina välisnurkades,1,5m laiuselt mõlemale poole nurkapannakse tüübleid topeltArmeerimisvõrguga nurgaprofiil
Aknapõskede soojustamiseljälgida, et jääks min. 30mmakna leng nähtavale. 

EhitusvahtKipsplaat (13mm) kleebitakseehitusvahuga seinakülge Soojustuse min paksus on 20mmAkrüülhermeetik

viimistluskrohv(ja värvkate)

armeerimispahtel,armeerimiskangasKrunt,viimistluskrohv(ja värvkate)armeerimispahtel,armeerimiskangasKrunt,viimistluskrohv (ja värvkate)

MÄRKUS: AKNA PÕSED RUUMI POOLT VIIMISTLETAKSE KIPSPLAATIDEGA SISEVIIMISTLUSEGA SAMAS TOONIS. JA PAHTELDATAKSE NING VÄRVITAKSE

Sokli sõlm  1:10
Alusprofiil

EPS-120 vundament100mm

Ol.ol. betoonplokist sokkel 400mmLiimsegu 10mmVahtpolüstüreen 100mm2x liimsegu, keskel armeerimiskangasMineraalne hõõrdkrohv

Ol.ol. tellissein 380mmLiimsegu 10mmVahtpolüstüreen 150mmMineraalne hõõrdkrohv

allpool maapinda
Taastatav sillutisplaatbetoonist C25/30külmakindlusega XF3kaldega 1/40
Killustikust, jämeliivast võikruusast alus

Kinnitus kergbetooni tüübliga

Lisasoojustus vt. seinasõlmed OL.OLEV KANDESEIN
Räästalaudis 95x22vahedega 15mm Tuuletõkkeplaat 1,5m laiuselt räästastPuistevill või mineraalvilla plaadid min.300mmOl.ol. soojustusVahelae r/b õõnespaneel 220mm

Räästa sõlm   1:10

soojajuhtivusega <0,04W/mK

Naelad 4x100

2x liimsegu, keskel armeerimiskangas

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

KIVIVILLA RIBA 200mm
TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL

1    SEINA VÄRV BEEZ SIENA 55 (CAPAROL 3D JÄRGI)

2    SOKKEL VÄRV BEEZ SIENA 45 (CAPAROL 3D JÄRGI)
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VIHMAVEETORUD JA RENNID, AKNAPLEKID PRUUNID (RR 32)

1    SEINA VÄRV BEEZ SIENA 55 (CAPAROL 3D JÄRGI)

2    SOKKEL VÄRV BEEZ SIENA 45 (CAPAROL 3D JÄRGI)

VIHMAVEETORUD JA RENNID, AKNAPLEKID PRUUNID (RR 32)
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VÄRSKEÕHU KLAPP  ̈ 125mm
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LAMMUTATAVAD TUGIMÜÜRID

A-5 A-5
A-5 A-5

KINNILAOTAVAD AVAD
FIBO 5 300mm PLOKKIDEGA 
JA KROHVIDA MÕLEMALT POOLT
SOOJUSTATAKSE KOOS SOKLIGA

A-4

A-5 4

2

Puidust aken
2x klaaspaketiga
värv valge
avatav
Plastaken
2x klaaspaketiga
värv valge
ülevalt avatav

KINNILAOTAVAD AVAD
FIBO 5 300mm PLOKKIDEGA 
JA KROHVIDA MÕLEMALT POOLT
SOOJUSTATAKSE KOOS SOKLIGA

2200x1410 2190x1400

450x1000 430x980

1100x2200 1080x2180

1100x2100 1080x2080

850x1850 830x1830

Soojustatud 
metallist välisuks
2x klaaspaketiga
värv pruun RR 32

Soojustatud 
metallist välisuks
värv pruun RR 32

U-4 4850x1400 830x1380 tulekindlusega EI 30
metalluks
värv pruun RR 32

VÄRSKEÕHU KLAPP  
värv (pruun)

KÄIGUTEE

KÄIGUTEE

LAMMUTATAVAD TUGIMÜÜRID


