Töö kirjeldus:

Keldri ruum on ~49m2 suur, seinad on veneaegsest vundamendiplokist ja laes paneelid.

Teha vaja:

· Lõpuni laduda leiliruumi ja kaminaruumi vaheline tellissein 8 rida.

· Jämepahteldada leili ja pesuruumi seinad, laed ja vedela hüdroga üle.

· Leiliruumi tulevad tegema teised mehed.

· Kaminaruumi seinad pahteldada siledaks ja laed strukuurpahtedada e. risti-rästi „lohaka“ pahteldusega. Momendil on nad krohvitud 90% siledaks.

· Kaminaruumi akna ja uste paled viimistleda.

· Ehitada välja pesuruumi seinad ja laed. Tegemist saab olema põhiruumist õhuvahega eraldatud saunaga (vaata joonist).

· Tasandada leili ja pesuruumi põrandad, teha kallakud, hüdro, plaatida.

· Pesuruumi hüdro, pildil vasakpoolse osa seinad plaatida.

· Ehitada kaminaruumi ühes seinas olevad venttorud ja kaablid kinni niiskuskindla vineeri või kipsiga koos paari hooldusluugiga ~200x300x8m pikkust.

· Tasandada kaminaruumi põrand ideaalselt siledaks.

· Värvida niiskuskindalte värvidega pesuruumi ülejäänud sein ja kaminaruum üleni.

· Kaminaruumi põrand värvida epoksüüdvärviga milles on libisemisvastast puru.

Keldrisse pääseb õuest eraldi ukse kaudu e. tööd saab teha igal ajal. Majas elavad inimesed sees. Vesi, elekter olemas, ruum on põrandaküttega ja soe.

Olemas:
Olemas on sauna ja kaminaruumi vahel seina tellised ja segu.

Olemas on pesu ja leiliruumi põrandaplaadid ja pesuruumi seinaplaadid.

Olemas on pesuruumi seinakarkassi jaoks immutatud 50x50 ja 50x100 prussid.

