Elamu rekonstrueerimise eelprojekt
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Kollasega markeeritud need, mis on juba olemas (ei kuulu töö mahtu). 
image1.png
Elamule paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-vljatémbe veni(lalsioonisﬂsleem.ﬂ

on projekteeritud keldrisse ja koki p

kohale. Igasse ventileeritavasse ruumi tagatakse vérske 8hu juurdevool

sissepuhkesiisteemist voi siirdeShuna.

Komplektne rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseade hakkab paiknema hoone pdhimahu  soojustatud
pésningul ning teenindab eluruume. Ventilatsiooniseadme 8huvétt ja valjavise teostatakse fassaadil asuva
restide kaudu (hoovi pool). Rootorventilaatori kasutegur minimaalselt 85%. Ventilatsiooni elektrikasutuse

efektiivsus SFP<1,5 kW(m3/s). Venitlatsioonikanalid paigaldatakse olemasoleva korstna 186ri. Olemasolev

korsten lammutatakse pdoningul ning 166rid kasutatakse &ra 3ahtidena. Keldri véljatdmbeventilaator

paigaldatakse pdéningule. Keldri vilisseintesse paigaldatakse fresh-kalpid. Valjavisketoru viiakse katusele

korstnaldris. Ventilatsioonisiisteemi kasutusiga min 20 a.

Tehnoseadmete miiratasemed olema vaiksemad kui Standardis EVS 842 vilja toodud miira normtasemed.
Niiskusreziimi hoidmist hoones ei tagata.

Hoones tuleb tagada sisekliima vastavalt standardis EVS-EN 15251:2007 toodud sisekliima iassile Il.
Energiamirgis koostatakse kiesolevast projektist eraldi.

Enne kiitte ja ventilatsioonisiisteemide ehitustdid tuleb koostada kiltte- ja ventilatsiooni osaﬁ




