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Nii siisteemi S01/V01 kui ka V02 huvdtu ja véljaviskerestid on paigutatad hoone tagumisele
fassaadile.

Siisteem V03

Pliidi kohale paigaldatakse rasvailtr ja tagasilosgiklapiga pliidikubu. Pliidikubu véljatmbetoru vai
kubu on soovitay varustada rasvafiltri ja tagasiloogiklapiga, ct valtida ventilaatori seismisel vilishu
tungimist ruurni. Pliidikubu hangib Tellija.

Ventagregaadis tekkiva miira summutamiscks on ctte nihtud paigaldada Shukanalitcle
‘mirasummutajad. Paigaldaja peab tagama, ot ventilatsiooni poolt tekitatud milratase ruumides olcks
viiiksem Eesti standardites lubatud miratasemest. Vajadusel tulcb lisada mitrasummutajaid.
Ohukanalid on valmistatud tsingitud lehtterasest. Koik chukanalid tehnilises ruumis isoleeritakse
fooliumiga kactud min.villaga 30, 50 v3i 80 mm.

Ohujaoturitena  kasutatakse sobivaid plafoone ja hujaoturcid. Kuigi plafoonid omavad
regulcerimisvoimalus, fuleb vajalikesse kohtadesse torustikul paigaldada regulcerklapid.
Vilisfassaadil paiknevad restid virvitakse vajadusel arhitckti poolt nfidatud tooni.

Peale montaaZi siisteem moddistatakse ja scadistatakse. Telljfale antakse tile Ioplikult todkorras
siisteemid.

1.7 TULEOHUTUS

Tuletokketsoone libides peavad Kiitietorustikud ja isolatsioonimaterjalid fulefundlikuse poolest
vastama Klassile Bs1d0. Torude labiminckud tuletokketarinditest fuleb teostada hoone tulepiisivust
kahjustamata. Lébiviigu kohale i tohi jaida jatkukohti ning se ci tohi takistada toru vaba lilkumist.
Tuletokketarinditest labiminevad kiittetorud fuleb paigaldada terashiilsi, toru ja kaitschillsi vahe
tuleh tiita mittepoleva hermectikuga. Ava ja hiilsi vahe fuleb toodelda tuletokkeseguga.
Plastmasstorude libiminekud tulctokketarinditest varustada fuletokkemansettidega.

Kui ventilatsioonitorustik libib tuletokketsoone tuleb nende libiminckul tulctokke tarinditest
paigaldatakse tuldtokestavad Klapid. Klappide tulcpiisivus peab vastama piirde fuleptisivuscle.
Kasutatakse El-Klassi tulctokke Klappe. Kanalitele libimooduga 125 mm ja viksemad
paigaldatakse E-klassi tulctokke kKlapid. Teisi tuletokke sckisioone labivad transiitkanalid
isolceritakse tulepiisivalt. Torude ja isolatsiooni katete pinnakihtide sittivustundlikus peab tildjubral
vastama Klassile C-s2-d1.
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TAHISTUS

MARKUSED

VENTILATSIOON
1 SV01 Ventilatsiooniagregaat isoleerifud]  SAVE VSR 300 1| Systemair
kestas (rootorsoojustagastiga) komplekti komp]
jubtimisautomaatika, el. kalorifeer. filtrid
Temperatuusitegur 86%. SFP 1.5
Sissepuhe L= 80 Us; H= 100 Pa
Valjatomme L= 80 Us; H=80 Pa
2 V02 Valjatsmbeventilaator koos Ksileo 100EC | 1kmp| Systemair
kinnifuste ja 5-astmelise regulaatoriga
Valjatomme L= 20 Us; H=80 Pa
3 Tsingitud lehtterasest ohukanal 100 mm 5m
koos vajalike liitmike ja kinnitustega
1 Tsingitud Iehtterasest ohukanal 0125 mm m
koos vajalike liitmike ja kinnitustega
5 Tsingitud lehtterasest ohukanal 160 mm 2m
koos vajalike liitmike ja kinnitustega
5 Kombineeritud shuvdtu-valjaviskerest RVC-160 1 ETS Nord
7 Fresh-100 vairskeshuklapp Fresh-100 3
B Valjaviskerest YGC-100 1
9 Valjaviskerest Y6C-125 1
10 Ohuhulga reguleerklapp DIRU 160 1 Lindab
11 Sissepuhke plafoon KIR 100 - 4-way 4 Lindab
12 Sissepubke plafoon SHH-100 2 Lindab
3 Sissepuhke plafoon SHH-125 1 Lindab
14 Valjatombeplafoon KsU 100 5
15 Valjatombeplafoon KsU 125 3
17 Tuldtokestav valjatombeplafoon FDV-100 1
18 Murasummutaja KVAp-100-600-0 1
19 Murasummutaja LRCA 160 1000 2
20 Murasummutaja SLU 100 300 50 2
21 Murasummutaja SLU 160 300 50 2
2 Soojusisolatsioon dhukanalile @100 mm| SI50 Tm
23 Soojusisolatsioon dhukanalile @160 mm| SI50 Tm
24 Soojusisolatsioon shukanalile @160 mm 51100 Im
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MARKUSED

TAHISTUS | NIMETUS. TUUP. TEHNILISED NAITAJAD | KOGUS

LISAMATERJALID KOIKIDELE SUSTEEMIDELE

1 Kontroll- ja puhastusluugid ke

Vastavalt tegelikule
vajadusele

Tamimine
Paigaldustood
Seadistamine

Katsetamine

BN

Tsolcerimine,
Tooliigiga scotud muud 166d, mis ei ole
7 spetsifitsceritud, kuid on kirjeldatud
projekiis

Ventilatsioonitorustiku pikkustena on arvestatud sirgete Ioikude pikkusi, arvestamata pélvede, hargnemiste ja
‘leminckute pikkusi.

Antud loetelus ci ole loctletud ventilatsioonitorude polvi. ileminckuid, hargnemisclemente ja thenduskaste, need
tuleb arvestada vastavalt tegelikule vajadusele. Juhul, kui seletuskijas vai joonistel kirjeldatud 66de teostamiscks
on vajalikud tlaltoodud loetelus loetlemata materjalid vai tooted, kuuluvad need samuti t56vatu hulka.

Projektis naidatud seadmed on toodud "niiteks". Ehitajal on digus vahetada need tehniliselt samavadirsete
vast celdusel, et vahetus ci halvenda kasutustingimusi ja ci suurenda kasutuskulusid. Samufi uleb jalgida
‘haakumist hoone ja fema teiste tehnostisteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskélastada omaniku jérelevalvega. Vahetuse tulemuse cest kannab tit vastutust chituse
56vdtja
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1.1 Projekteerimise pohialused
1.2 Uldist

1.3 Soojusvarustus

1.4 Kiite

1.5 Ventilatsioon

1.6 Tuleohtus

JOONISED

KVV-101 Keldri plaan. Ventilatsioon

KVV-201 1. korruse plaan. Ventilatsioon
KVV-301 2. korruse plaan. Ventilatsioon
KVV-401 Po6ningu plaan. Ventilatsioon

KVK-101 Keldri plaan. Kiite

KVK-201 1. korruse plaan. Kiite

KVK-301 2. korruse plaan. Kiite

KVK-001 Soojussolme pohimotteline skeem
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1.1 PROJEKTEERIMISE POHIALUSED

Hoone projektcerimisel on ldhteandmetena kasutatud Oliver Alveri poolt koostatud arhitektuursct
celprojekti (66 . 60618) - arhitcktuurseid alusplaanc ja Ioikeid.

Projekicerimise aluscks voetakse :

% EVS932:2017 Hoone Ehitusprojekt;

% CENIR 147882006 Hooncte ventilatsioon. Elamute  ventilatsioonisisteemide
projektcerimine ja dimensioneerimine

“ EVS 812-2:2014 EHITISTE TULEOHUTUS (Osa 2: Ventilatsioonististemid)

“ EVS 812-3:2018 EHITISTE TULEOHUTUS (Osa 3: Kilttesiistcemid)

% EVS-EN 15251:2007  Sisckeskkonna algandmed hoonete  cnergiatohususe
projekteerimiseks jahindamiseks, lahtudes siseshu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest
ja akustikast;

& EVS 844:2016 HOONETE KUTTE PROJEK TEERIMINE

% EVS 9162012 Sisckeskkonna algandmed hoonete encrgiatohususe projektcerimiscks ja

hindamiscks, lahtudes siseshu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja
akustikast:  Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007;

% Majandus- ja taristuministti 21 juuli 2015a médus o 97 Nouded
chitusprojektile®;
“ Sotsiaalministri médrus nr. 42, 11, vecbruar 2017, Miira normtasemed clu- ja pubikealal,
clanutes ning tihiskasutusega hoonctes ja miirataseme modtmise mestodid.«
% Majandus- ja taristuministii médrus nr. 17 07. aprill 2017.a. Ehitisele csitatavad
tuleohutusnduded ja nouded tulctaric veevarustusele™.

Tosvatus jirgitakse
kvaliteed taset ja

LVI-RYL 2002" (kiitte, ventilatsiooni iildised kvaliteedinuded) esitatud
viise, kui ei ole esitatud muid nudmisi.

Projektis valitud agregaatide ja scadmete titibid on antud niiteks ning kooskolastades Telljjaga ja
Projekteerijaga on voimalik neid vahetada analoogscte vastu.

Tosvatia on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide Sigsust enne t56votu lepingu
Koostamist kohapeal. Muudatused materjalide valiku osas kooskdlastada celnevalt Tellijaga ja
Projekteerijaga.

1.2 ULDIST
Kiicsolevas projektis on lahendatud rekonstruceritava hoone aadressiga Kummeli 42, Tallinn

ventilatsiooni- ja kiitteprojekt pahiprojekti mahus. Tegemist on kahekordse tiksikelamuga, millel
on taiskelder.

Olemasolev radiaatorkittesiisteem koos pellctikatlaga demonteeritakse ning asendatakse ohk-
vesi soojuspumpstistecmiga. Hoone 1. ja 2. korrusele rajatakse parandkiite. Trepikoda (jictakse
alles 1 olemasolev radiaator trepi vahepodsstil), talveacd ja katlarwumi on ette nihtud




image3.png
radiaatorkiite. Pérandkiittes kasutatakse Floore pdrandaplaate pdrandkiitte paigalduse
holbustamiscks. Hoonesse rajatakse soojustagastuscga ventilatsioonististeem. Keldrit hakkab
ventilecrima véljatombeventilaator. Kaik vlisrestid ning soojuspumba vilisosa paigaldatakse
vlisseintesse/vilisscintele nii, ct esifassaadilt neid i paista. Soojuspumba valikul on oluline
valida turu vaikseim scade.

13 SOOJUSVARUSTUS

Hoone kitcks vajalik soojus saadakse ahk-vesi soojuspumbast. Ette on nhtud vaikseim ahk-vesi
soojuspumba mudel. Kiesoleva pahiprojekt raames on valitud soojuspump tootjalt Alpha Innotec
LWD 92 V-line + siseosa HV9. Hoone arvutuslik soojuskadu on 7,0 kW. Soojuspumba COP 0° C-1
on 46 (BYW3S). Soojuspump on varustatud varuelckirikiitickehaga, mis lilitub toosse kui
temperatuur siisteernis langeb alla cttenshtud vdirtuse (N=0 kW).

Soojuspumba siscosa paikncb keldris vanas katlarumis, kus paiknevad ka stisteemi
akunuilatsioonipaak, tarbevecboiler, pumbasslmed, paisupaak jne. fihjenduse ja titmise ventiilid.
Soojussdlme siscosa on komplektecritud jubtimisautomaatikaga, akumulatsioonipaagiga 100 1,
tarbevecboileriga 300 1, clektrilise kiittckehaga 9 kW, tsirkulatsioonipumpade ja paisupaagiga.
Soojuspump varustatakse komplektse jubtimisautomaatikaga.

Soojuskandja arvestuslikud parameetrid:
- vesipérandalkiite tildruumide ststeemis 40/35°C,
- radiaatorkiitte siisteemis 50/30°C.

Ventilatsiooni sissepubkedhku soojendatakse clektrikalorifecriga.

Soojuspumpa  integreeritud pumbasegamissslm juhib  kiittesiisteemi viljastatava kittevee
temperatuuri  vastavalt  valisshu  temperatuurile.  Soojuskandja  temperatuurireziim
pumbasegamisslmest  valjumisel /  pumbasegamissolme  sisencmisel  arvutuslikul
valisshutemperatuuril (21 °C) on 40 °C / 35 °C, radiaatorkiittel 50 °C / 30 °C

Hoone ruumidesse paigaldatakse termostaadid, mis voimaldavad ruumipshist temperatuuri
regulcerimist. Miirgades ruumides kasutatakse lisaks ka porandapinna andurit, tagades clanikele nii
suvine mugavuskiite. Koik kollektorid varustatakse kraanidega shu cemaldamiscks.

Soojusvarustusstisteem  on  varustatud  membraanpaisundu  ja  kaitscklapiga.  Kogu
soojusvarustussiisteemi tiitmine ja lekete kompensecrimine toinub veevrgust libi tehnilisse ruumi
‘paigaldatava rohuboidmisfunktsiooniga automaatse titeventiil.

Soojusvarustusstisteemi torustik on varustatud kdigi vajalike kontrollmodteriistade ja sulgemis- ning
regulcerarmatinriga.

Pumbascgamissolme torustk montecritakse  teraspresstorudest.  Torustik  on  isolecrifud
soojusisolatsiooniga, milleks on ctte nihtud alumiiniumfooliumiga kactud minvill.
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Tehnilises ruumis paiknevate pumbasegamissolmede torustiku hutamine toimub torustiku
korgematesse punktidesse paigaldatavate automaatsete Shueraldajate kaudu. Soojusvarustussiisteemi
tithjendamiseks on torustiku madalamatesse punktidesse ette néhtud kuulkraanid.

Soojusvarustusstisteemi seadmete clekirivarustus lahendatakse craldi projektiga.

1.3.1 Sooja tarbevee valmistamine.

Sooja tarbevee stisteem thendatakse sooja tarbevee boileri vahendusel (300 1). Pumbasslm
paigaldatakse Katlarvumi. Boilerist véljuvale sooja tarbevee torule paigaldatakse termostaatiline
segamisventiil, mille abil hoitakse sooja tarbevee temperatuuri projektikohasel tasemel +55° C.
Boilerist viljuvale sooja tarbevee torule on ctte nahtud paigaldada kaitseklapp.

Sooja tarbevee tsirkulatsioonisiisteem varustatakse ringluspumbaga.
14 KUTE

Ruumide arvutuslikud siseshutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 on
jirgnevad:
¢ clutoas ja magamistoas +21 °C;
%+ kdgis +21 °C:
% pesuruumis +24 °C
& WCss+21°C;
¢ Koridoris, hallis, majapidamisruumis +20 °C:
¢ Tehnoruumis, talveaias + 16 °C.

Arvutuslik vilisshu temperatuur talvel on véetud -21 °C. Hoone arvutuslikud soojuskaod antud
vilisshutemperatuuril on 7,0 kW.

Hoone kiitmise viisiks on pérandkiite ja ménedes ruumides radiaatorkite.

Projektis kasutatud piirdetarindite soojusjubtivuse arvud on alljdrgnevad:

Vilissein 0,18 W/@e*K);
Katuslagi 016 W/(m*K):
Aken Ll Wi@eK);
Uks Ll Wi@eK);
Ut osa pérand 019 W/(m*K):
Lkorruse parand 03 W/(m**K) (keldsi lagi soojustatakse kokku 10 em villaga

+ kasutatakse 50 mm paksust Floore parandaplaati).

Siisteemi kirjeldus:

Elamu pérandakiittestisteem on projektecritud tiheks regulccritavaks grupiks. Vajaliku
pealevoolutemperatuuriga soojuskandja valmistatakse segamisega 3-T ventiilis. Soojuskandja
temperatiuride vahe porandakiittestisteemis on 5 °C. Pealevoolu temperatuur on arvutuslikul
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vilisohu temperatuuril (-1 °C) kiittesiisteemis 40 °C. Porandakiitte jagajakapp on paigutatud 1.
Korrusel koridori seinale ja 2. komrusel koridori scinale. Jagajakapis paikneb porandakiitte
Kollcktor koos sulg- ja regulecrarmatinriga ja shutuskraaniga.

Ruumichu temperatuuri tipsemaks regulecrimiscks on  projektcerifud rmmide  seintele
termostaadid, millelt saadava info jirgi jubitakse rumide prandakiitte kontuuride ventiilidel
asuvaid ajameid. Meirgades ruumides kasutatakse lisaks ka porandapinna andurit, tagades clanikele
nii suvine mugavuskiite.

Porandkiittes on kasutatud evalPEX plasttorusid 16.0x2.0mm. Péranda paisumisvuukidest ja seintest
Iabiminekul torud paigaldatakse hiilssi. Pérandkitte paigaldusel kasutatakse Floore parandaplate.
1. korrusel kasutatakse 50 mm paksusega ja 2. korrusel 25 mm paksuscga plaati.

Kaikide kollektorite parandkitteringid on labi arvutatud Wrisbo porandkiitte arvutusprogrammiga.
veendumaks, et pérandate temperatunrid clutubades <i tiletaks +27° C ning méirgades ruumides +
31°C.

Trepikoda (jactakse alles 1 olemasolev radiaator trepi vahepodestil), talveacd ja katlaruumi on ctte
nihtud radiatorkiite. Radiatoritena on kasutatud kiljeltthendusega radiaatoreid (nitcks Purmo C
ja CV). Kok kitttckehad on varustatud celscadistatavate regulcerventiilidega pealevoolu torul,
sulgemisliidesega tagasivoolul ning Shutuskorkidega. Kiittekchade reguleerimisventiilid on ctte
néhtud mehhaaniliste termostaatidega.

Kilttestisteemi torustik on efte nihtud teraspresstorudest. Magistraalid paigaldatakse keldri korrusel
lac alla. Piistikud paiknevad hoone vilisscintes. Kilttctorustike kérgematesse punktidesse on ctte
nimilzbimadtudega DN.

Kiittestisteemi kdigile philistele hargnemistele paigaldatakse scadeventiilid ja kuulkraanid.
Prigaldatavate  scadeventiilide hulk peab olema piisav sisteemi hédlestamiscks ja
tasakaalustamiscks.

Kok pumbasdlmede torustikud ning  magistraaltorustikud  keldri lae all  isolceritakse.
Soojusisolatsiooniks on ctte nahtud alumiiniumfooliumiga kactud mincraalvill. Isolatsiooni paksus
vastavalt torulibimaddule on néidatud joonistel. Koetud ruumides isoleeritakse Kilttetorud vastavalt
Klassile 22.

Tabel 1. Sarjale 22 vastavad isolatsiooni paksused ja paigaldusvahed

Toru ST Soojustus- Katte- Kahe toru| Toru  ja  scina
labimdst | paksus | materjal; tihedus | materjal vahline vahcline  kaugus
du[mm] | s[mm] | [kg/m3] kaugus enne isoleerimist
min | max a [mm] © [mm]

10 |49 |30 ‘mineraalvill; 100 | fooliumkate 110 70

50 89 |40 ‘mineraalvill; 100 | fooliumkate 130 80





image6.png
920 169 | 50 ‘mineraalvill; 100 | fooliumkate | 150 20

Kaik kitte ja soojusvarustuse torustikud kinnitatakse eclnevalt tsingifud metallklambritega, mis on
varustatud kummitihendiga.

15 VENTILATSIOON

Hoonesse on ctte nihtud soojustagastusega  sissepuhke-viljatombe ventilatsioonististeem.
Omactte viljatomme on projektecritud keldrisse ja kodki pliidi kohale.

Igasse ventilceritavasse ruumi tagatakse virske hu fuurdevool sisscpubikesiisteemist v siirdshuna.
Ventilatsioonististcemide sissepuhe ja viljatomme on projektceritud Shujaoturitega ruumide lagede
alt. Alardhulistes roumides tagatakse vérskedhu juurdepéis siirdedhurestide kaudu.

Ohuvahetus toimub pohimaticl, ot virske ok antakse sisse ruumidesse, kus inimesed viibivad
pikaajalisclt ja tommatakse vilja san ruumide ja ksogi kaudu.

Ohuvahetus on leifud vastavalt Eestis kehtivatele standarditele jirgmisclt:

B +0.5 Vs

B +7 Vs in (pindala >15 m? +14 s, pindala <15 n -12 s,
pindala <11 m’ +8 Us);

*  Wwc -10Vs;

“  pesuruum -15Vs;

+  kesk -20 Us iildvaljatomme ja kohtiratomme pliidi kohalt;

% tehniline ruum =035 Us .

Siisteem S01/V01

Komplekne rootorsoojusvahetiga vent. agregnat, mis teenindab cluruume, paigaldatakse
pooningule. Valitud on seade SAVE VSR 300, Systemair. Parameetrid +/- 80 Us, 100/30 Pa.
Ohuvaitt- ja viliavise on lahendatud kombincerifud shuvatu- ja véljaviskerestiga hoone scinalt.
Vent. agregaadi komplektis on sisscpubike ja viljatombe ventilaatorid, soojustagasti, fltrid,
clektrikalorifecr. Samuti on agregaat varustatud jubtimisautomaatikaga. Soojustagasti Kasutegur on
85%, SFP 1,5. Kondensaat tuleb jubtida kanalisatsiooni.

Ventilatsioonikanalid paigaldatakse olemasoleva korstna 163ti. Olemasolev korsten lammutatakse
pocningul ning 156rid kasutatakse dra sahtidena. Kohapeal tulch tipsustada kasutatav 155r ning
paigaldusviis.

Siisteem V02

Keldri viljatombeventilaator paigaldatakse podningule. Keldri vilisscintesse paigaldatakse fresh-
Klapid. Valjavisketoru viiakse katuscle korstmalodris (tapsustada kohapeal). Stisteem koosneb
viljatmbeventilaatorist, 5-astmelisest regulaatorist (paigaldatakse keldrisse) ning miirasumnmitest.





