Hinnapäring paarismajale 
Vt lisatud jooniseid.
Tegelik ehitusmaht  ca 2X suurem. Lisatud joonistele väga lähedaselt on koostamisel paarismaja projekt (teine boks on peegelpildis ja garaažid seinapidi ühendatud).

Soovin orienteeruvat hinnapakkumist:
1.Kogu hind võtmed kätte kogu maja (2 boksi) sh palun välja tuua eraldi vundament koos 1. kor põranda valamisega,
2.Kinnine karp

3.Valge karp

Väliseid terrasse mitte arvestada.
Orienteeruv ehitamise algus oktoober-november 2010.

Lisainfot.

Välisseina ehitusmaterjaliks on kivikonstruktsioon (FIBO), välisviimistlus krohv või dekoratiivkivi. Hoone kandvad seinad on FIBO plokist, b-250 (või 200), millele on kinnitatud 150mm polüstüroolplaat-soojustus. Põranda-alune betoon on soojustatud polüstüroolplaadiga 200 mm paksuselt. 

Mittekandvad seinad on  FIBO plokist, b-100 mm.

1. ja 2. Korruse betoonpõrand on varustatud põrandaküttega vee baasil.

Vahelagi on 220mm õõnespaneelidest ja monol betoonist. 
Katuslagi on  puitkandjatel, ca- b-200 mm. Kasutatakse tüüpset valtsplekiga või rullmaterjaliga kaetud puitkatuse aluskonstruktsiooni.

Sarikad kaetakse altpoolt 2x kipsplaatidega met. karkassil.

Lamekatuse kattematerjal on rullmaterjal või sileplekk. Garaaži katus on kaetud rullmaterjaliga soojustuse peal.

Garaažiuks mootoriga puldiga.

NB! Ühe boksi pind lisatud jooniste järgi.
Hoone ehitusalune pind on 136,5 m2

Kasulik pind                         164,4 m2

Hoone maht                        701,1m2

