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MÄNNI, KÕRUSE KÜLA, SAAREMAA VALD, SAAREMAA

Versioon: V03

1,6M JOON

põrandakate,

raudbetoon 100mm,

EPS 100mm,

EPS 100mm

VERTIKAALNE

VOODRILAUD

21X120MM, PUITROOV

22X50MM,

TUULETÕKKEPLAAT

12MM, PUIDUST

SEINAKARKASS

195X45MM, VILL 200MM,

AURUTÕKE, ROOVITUS

45X45MM, VILL 50MM,

OSB PLAAT 12MM,

SISEVOODRILAUD

12X120MM.

laminaat 10mm,

alusvaip 2mm,

OSB plaat 22mm,

puitprussid 150x50mm,

voodrilaud

valtsitud plekk 1mm,

tuulutusroov 45x45mm,

aluskatte kinnitusroov

22x50mm,

aluskate,

sarikad 195x45mm,

vill 200mm,

roovitus 100x50mm,

vill 100mm,

aurutõke,

roovitus 22x50mm,

sisevoodrilaud

12x120mm.

MÄRKUSED:

1. HOONE KONSTRUKTSIOONID TÄPSUSTAB INSENER.

2. PROJEKTIS TOODUD MATERJALID VÕIB ASENDADA SAMAVÄÄRSETE MATERJALIDEGA.

3. SANITAARRUUMI VÄLISSEINA KONSTRUKTSIOON TÄPSUSTADA.

4. +-0,000 ON 1. KORRUSE RAUDBETOONPINNAST.

5. RÄÄSTAKASTIDES EI OLE ARVESTATUD VALTSITUD PLEKI ÜLEASTET.

6. HARJA KÕRGUSELE LISANDUB HARJAPLEKK.
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PROJEKTEERITUD

ÕHK-ÕHKSOOJUSPUMP

VAADE A

C

TERRASS. VÄRVITOON PUIDUTEKSTUURI

KOLLANE NCS S 2030-Y10R.

B

AKNARAAMID JA VÄLISUKS. VÄRVITOON TUMEHALL

RAL 7022.

D

VALTSITUD PLEKKPROFIIL JA KORSTNAD. VÄRVITOON

TUMEHALL RAL 7022.

VERTIKAALNE LAUDIS , VÄRVITOON HALL RAL 7004.

A

MÄRKUSED:

1. HOONE KONSTRUKTSIOONID TÄPSUSTAB INSENER.

2. HOONE VÄRVITOONID VAADETEL ON ORINTEERUVAD. TÄPSED VÄRVIKOODID ON LISATUD VAADETELE.

SOKLIKROHV. VÄRVITOON HALL RAL 7004.
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