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VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU     LISA 3 

 
 
Seadm
e tähis 

Nimetus Tehnilised näitajad Kogus Elekter Toode, 
näit. 

SV1 
 
 

Ventilatsiooni 
agregaat 

+60/-61 l/s, 160 Pa (kiirus 
76%), SFP alla 2,0  
Sissepuhe: 
- filter G4 + F7 
- plaatsoojusvaheti (aasta 
keskmine kasutegur 75%) 
- ventilaator EC-mootoriga, 
elekter; 0,12 kW/230V 
- järelküttekalorifeer, 
elekter; 0,9 kW/230V 
 Väljatõmme: 
- filter G4 
- ventilaator EC-mootoriga, 
elekter, 0,12 kW/230 V 
- elektrikilp 
- automaatika + juhtimispult 
komplektis 
(Tellija ütleb juhtimispuldi 
täpse asukoha) 
- kondensveetorustik koos 
kogumisanumaga, varustatakse 
veelukuga 
- kandekonstruktsioonid 

1 
kompl 
 

1,2kW 
/230V, 
5,1A 

Vallox 096 MV  

V1 Katuseventilaator 
 
5-astmeline 
kiiruseregulaator 
Katuse läbiviik 

koos mürasummutiga, 
90 l/s, 150 Pa, SFP alla 1,0 
V1-le (Tellija ütleb 
juhtimispuldi täpse asukoha) 
V1-le katuse mudeli järgi 

1 
kompl 
1 tk. 
 
1 kom 

0,08kW
/ 230V 

näit. Vilpe E190P/ 
125/700 
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