
Vahtpolüstüreen 100 mm
Kinnitada täispinnalise liimiseguga

Palgi ankurdamine 8mm

bi-armatuur

Taldmikuplokk vormest vormiga
600 x 250 või 700 x 250 mm.
10 mm lisa armeeringuga (eriti just nurkades)
ja betoneeritud vastavalt tootjajuhistele.

Alarõhku tekitav torustik radooni kaitseks

Nuppkilest drenaaži- ja kaitsematt

Võõphüdroisolatsioon

Drenaas

250250

Sokliriba, kummibituumen rullmaterjal
palgi ja vundamendi vahel

Fibo 5 250 x 185 x 480 mm
Fibo 5 200 x 185 x 480 mm

Põranda valu 80cm
kiud betoon

Vuugitihend + mastiks
vundamendi ja palgi vahel

Vihmavee drenaaž

Kivipurukrohv viimistlus

500

Põrandaplaat Termo
EPS 47x600x900mm + põrandakütte torustik

Vahtpolüstüreen 50mm
Kinnitada täispinnalise liimiseguga

Dreeniv kiht 250 mm , terisus 16…32 mm,
mehaaniliselt tihendatud
Aluspinnas kruus

Vahtpolüstüreen 100 mm
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Soe vesi

Külm vesi


